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水 土 保持 监测 特性 表 
安顺 永峰 煤 焦 集 团 有 限 公司 毕节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤 矿 ( 兼并 


建设 单位 、 联 系 人 贵州 省 毕节 市 对 披 煤 业 有 限 责任 公司 
oe 毕节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 
建设 规模 0 所 属 流 城 长 江 流域 未 水 河水 系 
总 投 党 


工程 总 工 其 

水 土 保持 监测 指标 

重庆 长 科 工 程 设 计 有 限 公司 邓 国 能 /18690744315 
监测 方法 (设施) 监测 方法 (设施 ) 


1 资料 ， y 
定位 观测 ; 皮 尺 、 卷 尺 、 罗 0 卷 
盘 、GPS、 测 绳 、 、 六 仪 、 
监测 GPS、 测 绳 
次 料 ， y 
内 容 | 3 水 资料 ， 皮 尺 、 卷 尺 、 罗 益 、 再、 光村 朗 尽 、 
测 距 仪 、GPS、 测 绳 0 


现场 调查 土 流 失 背 最 1183t/km%a 


方案 设计 防治 责任 范围 | 6.25hm? (不 含 井田 可 能 塌陷 区 ) | 土 量 | S00vkman | 
水 土 保持 投 次 170.53 万 元 土 流失 目标 值 


工程 措施 :修建 排水 明 沟 339m, 排水 暗 沟 4Sm, 表 土 剥 离 4640m3, 覆土 整治 895m3， 
植 生 槽 97m。 
植物 措施 : 人 工 绿 化 面积 0.16hm2， 其 中 乔木 27 株 ， 撤 播 草 将 0.16m， 保 留 原 有 
植被 0.32hm?。 


le 达到 人 宁 慰 改 测 沼 叶 
(%) 实际 监测 数量 


和 永久 建筑 扰动 二 
95 99.37 | 二 二 二 | 0.53 物 及 硬化 1.05 | 地 总 面 | 99.37 
施 面积 0 


水 了 A 防治 责任 范围 面 i 
ye > 97 98.15 : 1.59 土 流 失 
Ta 
ke 


工程 措施 面积 0.05 


可 WO 林 
实 示 拦 档 弃 十 总 弃 
土 保持 治理 达标 评 | 根据 项 目 水 4 ， 水 土 流失 防治 措施 基本 按照 水 ] 
价 要 求 落实 ， 水 土 流失 防治 的 6 项 指标 基本 上 达到 了 方案 设 定 的 目标 值 。 
建设 单位 比较 重视  ， 根 据 批复 的 水 土 保 持 方案 实施 了 水 了 
总 体 结论 防治 措施 ， 水 土 流失 防治 6 项 指标 基本 达到 了 方案 设计 要 求 ， 建 设 项 目 水 土 
流失 基本 上 得 到 了 控制 、 生 态 环境 基本 得 到 了 恢复 
后 期 应 加 强 整 个 项 目 区 内 的 植被 养护 和 排水 措施 的 管 护 工 作 ， 同 时 需 组 织 
主要 建议 员 对 场 内 的 排水 沟 进 行 疏 通 ， 保 证 排水 畅通 。 对 于 已 完成 的 植物 措施 ， 需 定 
期 浇 水 ， 加 强 管 护 ， 保 证 成 活 率 。 
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建设 项 目 及 水 土 保持 工作 概况 


1 建设 项 目 及 水 土 保 持 工 作 概况 
1.1 项 目 概况 
1.1.1 项 目 建设 情况 简介 
镶 项 目 名 称 : 安顺 永峰 煤 焦 集团 有 限 公司 毕节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤矿 (兼并 重组 ) 
急 建 设 单位 : 贵州 省 毕节 市 对 坡 煤 业 有 限 责任 公司 
全 建设 性 质 : 兼并 重组 
全 建设 地 点 : 安顺 永峰 煤 焦 集 团 有 限 公司 毕 节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤矿 ( 兼 


并 重组 ) [以 下 简 


至 安家 包 一 玉 ， 定 


103"13'32" ~ 105°17'36"; 


设计 可 采 储量 816.52 万 t， 服 务 年 


系统 以 及 风 井 
用 (原先 明 煤 矿 已 通过 水 土 保持 设施 竣工 
业 场地 西 侧 


外 ， 


成 ; 其 中 附属 系统 又 由 ) 
令 工 程 建设 进 
受 新 冠 疫情 的 影响 ， 


施 了 


称 先 明 烧 可 ] 位 于 贵州 省 毕节 市 北 东方 向 ， 对 坡 镇 南西 约 3km 的 田 边 


4.7628km?， 


了 政 区 划 属 毕节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 管辖 。 井 
北纬 27"27'48" ~ 27°29'24"。 

仿 建 设 规模 : 兼并 重组 后 ， 先 明 煤 矿 (兼并 重组 ) 设计 矿井 
围 由 9 个 拐点 圈定 。 面 积 


区 开采 标高 为 +1625$~+122$m， 最 大 埋 深 为 505m， 矿 井 


限 13 年 。 


田地 理 坐 标 : 东经 


规模 为 45 万 ta， 范 


东西 长 约 2.0544km， 南 北 宽 约 2.1383km。 矿 


设计 利用 储量 1012.93 万 ft， 


急 建 设 内容 : 此 次 建设 期 间 ， 新 建 了 一 个 西 工业 场地 ， 场 地 内 布设 有 瓦斯 抽 放 


井 


在 主 十 


口 等 建 ( 构 ) 筑 物 ; 原先 明 煤 矿 的 工业 场地 作为 主 工 
[ 验收， 业主 已 按 要 求 到 相关 部 门 备案 ); 此 
新 建 污 水 处 理 系 统 、 高 位 水 池 , 并 在 场 内 补充 部 分 排水 措施 。 


令 项 目 组 成 : 


[; 2021 年 10 月 底 ， 


本 项 目 由 主 


业 场 地 、 西 工 


业 场地 继续 利 


业 场 地 以 及 附属 系统 区 共 3 个 部 分 组 


度 : 


项 目 动 了 


全 工程 地 面 建设 土石 方 : 


重庆 长 科 工程 设计 有 限 公司 


作 药 库 、 炸 药 库 进 
根据 建设 单位 建设 进度 ， 项 目 实际 动工 时 间 为 2020 年 1 月 ， 
[之 后 即 处 于 停 了 
完成 场 内 各 项 水 土 保持 措施 , 达到 水 土 保持 竣工 验收 条 件 。 
项 目 建 设 期 间 ， 地 面 工程 开 挖 土石方 量 9350m3; 回填 


上 # 场 道路 、 


[阶段 ， 


给 排水 系统 及 供电 系统 组 成 。 


直至 2020 年 7 月 , 方正 式 组 织 
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土石 方 量 9350m?。 项 目 建 设 期 间 ， 挖 填 土 石 方 总 量 平 衡 ， 无 弃 渣 排放 。 

急 井 起 工程 建设 土石 方 量 : 根据 建设 单位 提供 数据 ， 项 目 建设 期 间 ， 共 完成 井 
埠 工 程 6584m， 土 石 方 总 量 为 : 石 方 开 挖 72350m"， 井 巷 工 程 开 挖 的 土石 方 均 运 往 
古 石 砖 三 综合 利用 ， 未 在 场 内 及 周边 弃 渣 。 

多 工程 投资 : 项目 总 投资 为 34351.62 万 元 ， 其 中 土建 投资 2845.98 万 元 ， 吨 煤 
投资 763.37 万 元 。 项 目 资金 来 源 为 企业 自 筹 。 

多 专项 拆迁 及 安置 :本 项 目 建设 区 内 无 居民 住房 , 且 煤 矿井 田 内 留 有 安全 煤 柱 
未 涉及 拆迁 安置 工程 。 
1.1.2 项 目 区 概况 

(1) 地 质 构 造 
井田 所 在 区 域 大 地 构造 位 于 扬子 准 地 合 黔 北 全 隆 遵义 断 拱 节 北 东 向 构造 变形 
区 ， 先 明 井 田 位 于 北 东 向 可 乐 向 斜 南西 扬 起 端 ， 总 体 为 一 单 斜 构造 ， 地 层 走向 近 北 
东 东 ， 倾 向 北西 西 ， 倾 角 4-13*， 裤 争 不 发 育 ， 但 约 有 微波 状 起 伏 。 总 体 地 质 构造 
复杂 程度 为 中 等 。 

(2) 地 层 岩 性 

项 目 区 地 层 为 二 过 系 上 统 龙潭 组 (P31)、 三 赫 系 下 统 飞 仙 关 组 (TIf) 及 第 四 系 


-> 


(Q). 

1) 二 秋 系 上 统 龙潭 组 (P31): 泥岩 、 灰 岩 、 泥 质 灰 岩 、 细 粒 砂岩 、 粉 砂 举 、 
粘土 兰 及 煤 等 组 成 。 厚 131.51 ~ 161.83m， 平 均 厚 147.02m。 该 组 为 本 井田 含 煤 地 
层 。 

2) 三 县 系 下 统 飞 仙 关 组 (Tif) 

浅 灰 绿 色 薄 层 状 钙 质 粉 砂 兰 ， 间 夹 钙 质 泥 兰 、 薄 层 状 泥 质 灰 兰 ， 薄 层 状 粉 砂 


。 厚 106.75m. 


dE 


3 ) 第 四 系 (Q) 
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主要 为 坡 积 、 残 积 、 冲 积 物 ， 涯 性 以 砂 质 粘土 、 亚 粘土 为 主 ， 见 泥 灰 岩 、 砂 替 
团 块 ， 多 出 露 低洼 地 带 ， 不 整合 履 盖 于 以 上 地 层 之 上 。 厚 0 ~ 46.60m。 

(3) 地 形 地 狐 
项 目 区 属 中 山 侵 包 地 狐 ， 煤 系 地 层 出 露 地 段 相 对 较 缓 ， 飞 仙 关 组 地 层 抗 风化 能 
力 较 强 ， 形 成 较 陡 的 山体 ， 总 体 地 狐 形 态 呈 北 东 东 - 南 西西 向 的 山脉 ， 地 势 总 体 北 
东 低 南西 高 ， 地 势 最 低 为 井田 以 北 的 溪 沟 ， 海 拔 标 高 1420.00m， 最 高 为 井田 以 西 的 
尖山 坡 ， 海 拔 标高 1805.10m， 相 对 高 差 385.10m。 地 形 切 割 剧烈 、 山 高 坡 陡 、 沟 谷 
纵横 ， 河 谷 多 呈 “V”* 字 型 ， 切 割 较 深 ， 礁 沟 相 连 ， 坡 降 大 。 整 个 井田 地 势 较 高 ， 四 
周 地 势 较 低 ， 最 高 点 位 于 井田 西部 尖山 坡 ， 高 程 为 1805.10m， 最 低 点 位 于 井田 北部 
河流 ， 高 程 为 1420.00m， 相 对 高 差 385.10m， 为 井田 最 低 侵蚀 基准 面 。 井 田 总 体 上 
属 小 起 伏 中 山地 形 ， 侵 蚀 地 向 。 

(4) 地 震 

根据 《中 国 地 震动 参数 区 划 图 》( GB18306 - 2015 )， 地 震动 峰值 加 速度 为 
0.05g。 本 区 属 基 本 烈度 为 WH 度 分 布 区 。 区 域 地 这 稳定 性 较 好 。 

(5) 气候 条 件 
据 毕 节气 象 局 资料 ， 区 内 属 亚热带 季风 湿润 气候 ， 气 候 潮湿 ， 多 阴雨 ， 气 温 
低 ， 年 平均 气温 12.8C。 冬 季 气 候 寒 冷 ， 年 最 低 气 温 -3C， 多 有 降雪 、 凝 冻 。 年 最 


高 温度 27.3C。5S5- 10 月 为 雨季 ， 年 平均 降雨 量 1182mm。 项 目 区 10 年 一 遇 最 大 1 


-> 


Ye 


Se 


小 时 降雨 量 为 61.4mm，10 年 一 遇 最 大 24 小 时 降雨 量 为 168.75mm， 无 霜 期 208 
天 ， 年 均 日 照 时 数 1800 小 时 。 年 平均 降 大 十 至 骏 雨 12~15 天 ，>10C 有 效 积温 大 
部 分 地 区 在 4000'C 左 右 ， 年 平均 风速 约 2.5m/s， 全 年 最 多 风 频 风 为 SE 风 。 降 水 多 
集中 在 夏季 ， 雨 量 充沛 ， 冬 季 降 水 较 少 ， 但 大 多 有 和 霜冻。 主要 气象 灾害 性 天 气 有 和 干 
旱 ， 倒 春 寒 和 凝冻 天 气 。 常 年 气候 宜人 ， 夏 无 酷暑 ， 冬 无 严寒 ， 气 候 温和 ， 适 宜 多 
种 作物 的 生长 。 


p 
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AAA 


Ey 


位 于 并 
为 当地 最 低 侵蚀 基准 面 ， 


第 


(6) 河流 水 文 


项 


四 系 、 


和 建设 项 目 及 水 土 保持 工作 概况 


目 区 属 长 江 流 域 蔡 江水 系 赤水 河 支 流 ， 赤 水 河上 游 支流 酒 鱼 河 ， 由 矿区 西北 


， 于 七 星 关 区 老 谭 洞 转 入 地 下 ， 往 西北 伏 流 ， 于 渭河 附近 出 地 表 ， 继 续 往 西 


三 省 汇 入 赤水 河 干 流 。 此 外 ， 矿 区 范围 内 冲 沟 较 发 育 ， 沟 水 流量 变 


节 性 的 影响 较 大 ， 下 游 流 量 为 2.00 一 10.0Ms， 雨 季 会 倍数 增加 。 区 内 多 出 露 
三 过 系 地 层 ， 涯 性 多 为 泥 崇 、 粉 砂 质 泥岩 及 砂岩 ， 有 一 定 的 隔 水 性 ， 大 气 
降水 不 易 渗入 地 下 ， 排 泄 条 件 好 。 区 内 的 地 表 水 、 地 下 水 均 汇聚 于 区 外 的 酒 鱼 河 。 
田北 部 的 河沟 ， 为 井田 范围 内 的 主要 地 表 河 流 ， 自 矿区 西部 向 北部 径流 ， 亦 


FE 要 为 季节 性 冲 沟 ， 在 丰 水 期 由 于 大 气 降水 的 影响 ,井田 


内 的 地 表 冲 沟 存 在 小 的 地 表 径 流 ， 但 都 在 较 短 时 间 内 汇 入 井田 北部 的 河沟 河中 ， 村 
水 季节 则 大 部 分 断 流 。 
(7) 土壤 

项 目 区 土壤 主要 是 以 黄 壤 及 少 部 分 水 稻 土 为 主 。 黄 壤 主 要 以 壤 质 粘土 为 主 ， 耕 
作 层 在 0.2m 左右 ， 土 层 厚度 在 0.7m 左右 ， 土 壤 质 量 较 好 ， 有 机 质 仿 量 较 高 ， 土 壤 
微生物 丰富 ， 
下 发 育 而 成 ， 


草 从 ， 如 以 马尾 松 、 
群 系 为 主 的 灌 从 
来 源 于 2019 年 


项 


“So 


孔隙 度 适 中 ， 


PH: 6.8 左右 。 黄 壤 系 温暖 湿润 的 亚热带 季风 气候 条 件 


富 错 化 作用 表现 强烈 ， 发 育 层 次 明显 。 水 稻 土 是 由 各 种 类 型 的 自然 土 
和 旱 作 土 长 期 水 耕 熟 化 形成 的 一 种 耕作 土壤 。 
(8 ) 植被 


目 区 植被 区 划 亚 热 站 
生 自 植被 已 经 破坏 ， 现 状 3 


贵州 省 毕 比 访 


重庆 长 科 工 程 设计 有 限 公司 


常 绿 阔 叶 林 带 ， 区 域 受 人 类 活动 影响 较为 频繁 ， 主 要 原 
FE 要 植被 类 型 为 次 生 的 常 绿 针 叶 林 以 及 次 生性 质 的 灌 从 和 


杉木 群 系 为 主 的 亚热带 暖 性 针 时 林 ， 以 马 又 、 矮 杨梅 、 盐 肤 木 
， 以 萝 、 狗 尾 草 、 芒 为 主 的 山地 草 坡 。 森 林 覆 盖 率 为 56.13%。( 数据 


节 市 七 星 关 区 森林 生态 产业 资源 大 普查 成 果 资 料 )。 
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第 一 章 建设 项 目 及 水 土 保持 工作 概况 
项 目 区 水 土 流 失 防 治 工作 概况 
1.2.1 水 土 保持 管理 工作 
贵州 省 毕节 市 对 坡 煤 业 有 限 责任 公司 对 项 目 建 设 


作 组 与 贵州 省 毕节 市 对 坡 煤 业 有 限 责 任 公司 对 接 ， 
贵州 省 毕节 市 对 坡 煤 业 有 限 责 任 公司 还 制定 了 一 


力 执行 。 先 后 制定 的 相关 制度 涵盖 综合 管理 类 、 工 和 
度 中 基本 上 赛 括 了 水 土 保持 工作 执行 的 各 个 环节 ， 


第 


一 


期 间 的 水 土 保持 工作 较为 重视 ， 


目 位 于 西南 土石 山区 ， 对 土石 方 开 控 的 控制 属于 重点 工作 。 在 工程 建设 之 初 ， 为 
了 加 强 水 土 保持 保持 工作 的 管理 、 提 高 施工 单位 对 水 
节 市 对 坡 煤 业 有 限 责 任 公司 成 立 了 水 土 保持 工作 组 。 同 时 施工 单位 成 立 了 对 应 的 工 


土 保持 的 重视 程度 ， 贵 州 省 毕 


以 保证 工作 落 到 实处 。 


口 


系列 规章 制度 ， 保 证 工作 的 有 
程 管理 类 、 财 务 管理 类 等 ， 这 些 
尤其 是 工程 管理 中 ， 对 于 水 土 


保持 工程 落实 的 质量 、 进 度 、 检 查 等 各 环节 均 有 详细 、 严 格 的 规定 , 为 工程 的 顺利 、 
有 效 、 保 质保 量 地 施工 提供 了 有 力 保障 。 


1.2.2 水 土 保持 方 


案 编 报 及 批复 情况 


根据 《中 华人 民 共 和 国 水 土 保持 法 》《 开 发 建设 项 目 水 土 保持 方案 编 报 审批 管 
理 规 定 》 等 法 律 法 规 的 要 求 , 贵州 省 毕节 市 对 坡 煤 业 有 限 责 任 公司 于 2019 年 3 月 委 


托 贵州 师范 大 学 编制 了 《安顺 永峰 煤 焦 集 团 有 
矿 (兼并 重组 ) 水 土 保持 方案 报告 书 》。2019 自 


对 水 土 保持 方案 送审 


限 公 司 毕 节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤 
FE 5 月 22 日 ， 贵 州 省 水 利 厅 组 织 专家 


F 稿 进行 了 评审 ; 2019 年 8 月 19 日 获得 贵州 省 水 利 厅 批 复 文 件 


( 黔 水 保函 [2019]64 号 ). 
1.2.3 水 土 保 持 变更 设计 及 专项 设计 工作 开展 情况 


项 目 建 设 过 程 中 ， 未 开展 水 土 保 持 专 项 设计 了 


作 主 要 依照 主体 设计 及 现场 实际 情况 进行 布置 。 
方案 根据 《贵州 省 生产 建设 项 目 水 土 保 持 管理 办 法 》( 黔 水 办 [2018] 19 号 ) 中 


涉及 的 变更 内 容 ， 结 合 本 工程 实际 变化 情况 ， 逐 一 


重庆 长 科 工程 设计 有 限 公司 


[ 作 . 


进行 核对 梳理 ， 总 体 看 ， 本 项 目 


项 目 建设 期 间 的 水 土 保 持 工 
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在 立项 、 地 点 、 规 模 、 线 路 走向 及 布设 、 公 路 里 程 、 主 要 建设 内 容 等 方面 均 未 发 生 
重大 调整 变化 ， 主 体 工 程 本 身 不 涉及 重大 设计 变更 ， 因 此 不 需要 开展 水 土 保持 方案 
变更 工作 。 
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第 一 章 建设 项 目 及 水 土 保持 工作 概况 


表 1 -1 方案 变更 条 件 对 照 表 


(一 ) 需要 重新 办 理 立 项 手续 | ”未 重新 办 理 立项 手续 ， | 
建设 地 点 : 一 一 一 一 一 一 
镇 
建设 规模 : 45 万 t/a 


第 十 条 水 土 保持 方 | (二 ) 生产 建设 项 目地 点 、 规 模 发 生 重 | 建设 地 点 : 毕节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 

案 经 批准 后 ， 有 下 大 变化 的 建设 规模 : 45 万 t/a 

列 情 形 之 一 的 ， 生 

产 建 设 单位 应 当 补 | (三 ) 水 土 流 失 防 治 责任 范围 增加 30% 水 土 流失 防治 责任 范围 共计 工程 建设 实际 征 占 地 面积 约 
充 或 者 修改 水 土 保 | 以 上 的 或 项 目 总 占 地 面积 增加 30% 以 上 6.25hm2， 其 中 项 目 建设 区 为 3.86hm2， 其 中 永久 征地 面积 
持 方案 ， 报 原审 批 的 5.70hm2， 直 接 影响 区 为 0.55hm2。 3.86hm2， 临 时 征地 0hm?。 


单位 审批 。 
(四 ) 开 挖 填 筑 土 石 方 总 量 增加 30% 以 工程 开 挖 填 筑 土石 方 总 量 为 15.33 工程 实际 开 挖 填 筑 土石 方 总 量 为 fp 要 
挖 填 总 量 较 方案 相 比 减少 
上 的 万 m3。 1.87 万 m3。 


实际 剥离 表土 1.16hm?， 表 土 剥离 
总 量 4640m;， 剥离 的 表土 中 ， 
(一 ) 表土 剥离 量 减 少 30% 以 上 的 设计 表土 剥离 总 量 5725m3。 895m3 表土 复 用 于 本 项 目 ， 多 余 


能 塌陷 区 面积 未 发 
水 土 流失 防治 范围 和 项 目 总 0 由 于 建设 单位 委 

占 地 面积 较 方案 减少 托 范围 仅 为 地 面 建 设 区 
域 ， 故 此 处 不 计 列 该 面积 


第 十 一 条 水 土 保持 实际 清 表 数量 减少 1085m;， 


方案 实施 过 程 中 ， EE 减少 幅度 18.95% 


3745m3 表土 用 于 原 金 源 煤矿 矿山 


水 土 保持 措施 发 生 综合 治理 工作 


下 列 重大 变更 之 一 
a 西 工业 场地 征地 面积 

的 ， 生 产 建设 单位 ee 实际 绿化 面积 较 方案 设计 绿 
i oe 设计 绿化 面积 0 实际 绿化 面积 1.18hm2 ( 含 已 验收 人 
或 个 人 应 当 补 充 或 | (三 ) 植物 措施 总 面积 减少 30% 以 上 的 化 面积 减少 0.47him?， 减 少 幅 

区 志 2 区 志 2 职 2 ; 并 
者 修改 水 上 保持 广 区 域 0.70hm2 绿化 面积 区 域 0.70hm2 绿化 面积 ) 度 28.489% 1.37hm2， 导 致 绿化 面积 减 
案 报 原审 批 单位 依 


法 审批 (三 ) 水 土 保持 重要 单位 工程 措施 体系 


发 生变 化 ， 可 能 导致 水 土 保持 功能 显著 
降低 或 交 失 的 。 
第 十 二 条 在 水 土 保持 方案 确定 的 弃 渣 场 外 新 设 弃 渣 场 ， 堆 洒 
量 超过 10 万 立方 米 或 占 地 面积 超过 1 公顷 的 ， 需 要 提高 弃 潜 
场 堆 渣 量 达 到 20% 以 上 的 ， 生 产 建设 单位 应 当 在 弃 洼 前 编制 
弃 渣 场 水 土 保持 方案 报告 书 ， 报 原审 批 单位 依法 审批 。 

第 十 二 条 新 设 取 料 场 取 料 量 超出 10 万 立方 米 的 ， 取 料 前 应 当 
编制 料 场 的 水 土 保持 方案 报告 蔬 ， 报 原审 批 单位 依法 审批 。 
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1.2.4 三 同时 制度 及 行政 主管 部 门 监督 意见 落实 情况 
(1) 三 同时 制度 履行 情况 


已 经 开展 水 土 保 


设 单位 对 于 水 土 保持 监测 及 


同步 开展 水 土 保持 监测 及 
(2 ) 行政 主管 部 门 监 督 意见 


项 


Ne 


州 省 水 利 厅 分 别 于 2020 组 


目 建设 过 程 中 ， 各 


保持 工作 开展 情况 进行 了 
方式 ， 检 查 了 项 目 水 土 保持 方案 编制 情况 、 项 目 后 续 设 计 开 展 情况 、 水 土 保持 组 织 
管理 、 水 土 保持 工作 实施 情 


1) 2020 年 10 月 29 


目 在 建设 过 程 中 , 建设 单位 基本 遵循 水 土 保持 “三 同时 ”制度 ,方案 动工 之 前 ， 
贵州 师范 大 学 开展 水 土 保持 方案 ; 不 存在 “未 批 先 建 "情况 。 项 目 达 到 投产 条 


持 专 项 设施 验收 工作 ， 不 存在 “未 验 先 投 ” 情 况 。 但 由 于 建 
监理 工作 的 理解 及 认识 不 够 深刻 ， 项 目 建设 过 程 中 ， 未 
监理 工作 ， 存 在 一 定 缺 陷 。 


级 水 行政 主管 部 门 对 本 项 目的 水 土 保持 工作 较为 重视 ， 贵 
E10 月 29 日 、2021 年 10 月 12 日 进入 现场 对 该 项 目 水 土 


监督 检查 ， 主 要 采用 现场 查看 、 听 取 汇 报 、 召 开 座 谈 会 的 


况 等 。 并 分 别 形成 了 监督 检查 意见 , 监督 检查 意见 如 下 : 
日 ， 下 发 了 监督 检查 现场 记录 表 1 份 ， 检 查 表 上 提出 问题 


/ 


主要 为 : 1、 未 缴纳 水 土 保持 补偿 费 ; 2、 未 依法 依 规 开展 水 土 保持 监测 及 监理 工作 ; 


3、 临 时 防护 措施 实施 不 到 位 。 并 根据 现场 情况 , 提出 了 整改 要 求 ,， 整改 要 求 为 : 1 
1 周 内 缴纳 水 土 保持 补充 费 ; 2、 组 织 监测 、 监 理 单位 1 月 内 进 场 开展 工作 ; 3、 按 照 


批复 方案 及 后 


2) 2021 年 10 月 12 


主要 为 : 
为 : 


1、 水 土 保持 监测 


续 设计 落实 水 保 措施 ; 4、 做 好 项 目 验收 准备 ， 


日 ， 下 发 了 监督 检查 现场 记录 表 1 份 ， 检 查 表 上 提出 问题 
工作 滞后 。 并 根据 现场 情况 ， 提 出 了 整改 要 求 ， 整 改 要 求 


1、 抓 紧 完善 水 土 保持 监测 工作 ，。 


(3 ) 监督 意见 落实 情况 


针对 水 行政 主 


1 )、2020 负 


重庆 长 科 工 程 设计 有 限 公司 


管 部 门 提出 的 意见 ， 建 设 单位 采取 了 以 下 方式 落实 整改 : 
FE 11 月 , 在 监督 检查 下 发 后 第 二 天 , 及 时 缴纳 了 水 土 保持 补偿 费 4.12 
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万 元 ; 

2)、2021 年 10 月 上 旬 ， 委 托 了 重庆 长 科 工 程 设计 有 限 公 司 开 展 本 项 目 水 土 保 
持 监测 工作 ; 

吕 极 督促 施工 单位 ， 按 照 监 督 检查 的 意见 ， 对 水 土 保持 措施 进行 了 完善 ， 

并 于 2021 年 10 月 底 ， 完 成 了 项 目 建设 区 的 各 项 水 土 保持 措施 。 
a et 
1.3.1 监测 方案 实施 情况 
本 项 目 主体 工程 开工 时 间 为 2020 年 1 月 ， 2021 年 10 月 底 全 部 建设 完成 且 基本 
达到 水 土 保持 专项 验收 的 相关 要 求 ; 由 于 对 水 土 保持 相关 工作 认识 不 足 ， 水 土 保持 
监测 工作 的 时 间 较 晚 ， 直 到 2021 年 10 月 才 开始 进行 ， 监 测 工 作 已 经 严重 滞后 于 项 
目 实 际 开工 时 间 。 相 应 的 监测 实施 方案 等 均 较 为 滞后 。 
1.3.2 监测 项 目 部 组 成 

本 项 目 水 土 保持 监测 工作 由 6 人 组 成 ， 为 确保 监测 数据 的 合理 性 ， 委 托 重 庆 长 
科 工 程 设计 有 限 公司 进行 

1) 人 员 组 成 : 
主要 项 目 负责 人 : 李建军 
主要 技术 负责 人 : 杨 建 军 
本 项 目 负责 人 : 胡 贻 章 
成 员 : 李霞 、 李 静 、 汪 荣 清 
2) 监测 人 员 及 分 
胡 贻 章 : 技术 负责 ， 组 织 监测 工作 实施 ; 
胡 贻 章 : 植被 、 生 态 监测 ; 水 土 保持 效果 及 危害 监测 。 
李霞 : 水 土 流失 监测 ; 
李 静 、 汪 荣 清 : 水 土 保持 措施 监测 ; 
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1.3.3 监测 点 布设 


由 于 本 项 目 已 经 建设 完成 ， 建 设 期 监测 工作 已 经 无 法 开展 ， 因 此 此 次 监测 主 3 


是 针对 水 土 保持 设施 保存 情况 及 水 土 保持 效果 两 个 方面 ， 


线 范 围 内 植物 措施 及 排水 措施 的 防护 效果 及 保存 情况 
监测 期 间 ， 主 要 采用 现场 调查 方式 ， 未 单独 布置 监测 点 。 


1.3.4 监测 设施 设备 


由 于 监测 方法 主要 为 调查 监测 ， 因 此 此 次 监测 期 间 所 使 用 的 设备 主 


ed| 


ed 


具体 到 本 项 目 则 为 项 目 红 


由 : 手持 


GPS 定位 仪 、 无 人 机 、 皮 尺 、 钢 卷 尺 、 照 相 、 摄 像 设备 、 监 测 车 辆 及 笔记 本 电脑 。 


1.3.5 监测 阶段 性 成 果 
(1) 监测 成 果 


本 项 目 水 土 保持 监测 工作 接受 委托 时 间 为 2021 年 10 月 上 旬 ， 因 此 对 于 项 目 建 
设 期 间 的 各 项 水 土 保持 监测 工作 ， 主 要 采用 调查 及 查阅 建设 期 间 的 各 项 资料 方式 补 


充 完 成 ， 期 间 共 补充 完成 监测 实施 方案 1 份 (2021 锋 


(2020 年 2 份 < 第 三 季度 、 第 四 季度 >， 由 于 2020 性 
停工 阶段 ， 因 此 不 再 补充 ，2021 年 3 份 < 第 一 季度 、 
(2) 监测 工作 


年 10 月 编制 )， 监 测 季报 4 份 
F 1 月 至 6 月 受 疫情 影响 ， 处 于 


二 季度 、 第 三 季度 >). 


2021 年 10 月 ， 为 完善 水 土 保持 验收 ， 监 测 人 员 开 展 工 作 内 容 主要 如 下 : 


1. 根 据 现场 实际 情况 , 对 水 土 保持 措施 不 够 完 


善 的 部 分 提出 整改 需求 ， 


主要 包括 


善 区 内 植物 措施 ， 对 部 分 裸露 区 域 植物 措施 ， 提 出 补 植 要 求 ， 同 时 要 求 加 强 对 现 
有 排水 措施 的 管 护 工作 ， 及 时 对 部 分 损坏 的 排水 措施 进行 修补 。 


2. 收 集 验收 报告 编写 所 需 的 基础 材料 。 


3. 对 各 项 工程 量 及 工程 位 置 进行 复核 , 明确 水 土 保持 措施 工程 量 及 相应 投资 , 并 
核实 项 目 建设 期 间 的 征 占 地 面积 及 水 土 保持 补偿 费 缴纳 情况 。 
4、 编 制 水 土 保持 监测 总 结 报告 ， 提 交 验 收音 位 。 
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2021 年 11 月 11 日 监测 小 组 根据 现场 监测 调查 结果 ， 编 制 完成 了 《安顺 永峰 
煤 焦 集团 有 限 公 司 毕 节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤 矿 〈 兼 并 重组 ) 水 土 保持 监测 总 
报告 》。 

1.3.6 监测 技术 方法 

根据 《水 土 保持 监测 技术 规程 》( SL277-2002 ) 的 规定 、《 水 土 保持 方案 报告 书 》 
以 及 监测 任务 的 要 求 ， 为 达到 监测 目的 、 完 成 监测 任务 ， 本 监测 工作 采用 了 地 面 定 
点 监测 以 及 实地 调查 相 结合 的 方法 。 
1.3.6.1 地 面 定点 监测 

(1) 监测 对 象 : 地 面 定点 监测 主要 对 水 土 流失 防治 及 效果 进行 监测 。 

(2) 地 面 定点 监测 方法 : 

1) GPS (结合 RIK )、 激 光 测 距 仪 等 仪器 测量 方法 : 主要 用 于 测量 水 土 保持 措 
施工 程 量 、 扰 动土 地 面积 等 。 

2 ) 目测 法 : 通过 巡视 调查 ， 对 项 目 区 地 形 地 狐 、 地 质 土壤 、 地 面 组 成 物质 、 植 
被 力 至 水 土 流失 状况 及 水 土 流失 侵蚀 模 数 等 开展 动态 监测 。 

3 ) 样 方 调查 : 主要 针对 林 划 的 生长 情况 进行 监测 ， 按 10mx10m 的 样 方 地 调查 
林 草 的 成 活 率 。 对 林 划 的 生长 状况 主要 调查 苗木 胸径 、 地 径 及 林 草 结构 、 履 盖 情 况 
等 。 

林 草 植被 恢复 状况 监测 ， 应 按 不 同类 型 实测 地 表 、 边 坡 、 坡 面 的 植被 结构 、 覆 
盖 度 及 林 草 种 类 等 ， 样 方面 积 : 乔木 大 于 400m2， 划 地 1-4m2， 灌 木 25-100m2， 小 于 
样 方 调查 规定 面积 的 地 块 按 实际 面积 监测 。 
1.3.6.2 调查 监测 

(1) 档案 资料 查阅 

有 关 水 土 保持 数据 如 防治 责任 范围 、 扰 动土 地 面积 、 气 象 、 土 石 方 量 、 弃 土 弃 
流量、 水 土 保持 工程 量 及 实施 进度 等 主要 通过 查阅 档案 资料 的 方式 恢复 、 了 解 、 党 
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握 和 分 析 ， 辅 以 调查 监测 
(2 ) 现场 调查 
在 项 目 建设 区 和 直接 影响 区 ， 分 别 对 扰动 土地 面积 、 防 治 责任 范围 、 水 土 流失 
现状 及 水 土 保持 措施 (植物 措施 、 工 程 措施 和 临时 措施 ) 数量 及 其 质量 进行 现场 监 


济 。 
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2 监测 内 容 及 方法 

根据 《水 土 保持 监测 技术 规程 》( SL277-2002 )， 监 测 内 容 主 要 包括 扰动 土地 面 
积 、 防 治 责任 范围 、 弃 土 弃 湾 量 、 水 土 流失 因子 、 水 土 流失 量 、 水 土 流失 危害 、 水 
土 保持 设施 建设 情况 及 水 土 流失 防治 效果 及 其 动态 变化 等 。 

2.1 扰动 土地 情况 
扰动 地 表面 积 监测 是 确定 土壤 流失 量 的 基础 ， 是 项 目 水 土 保持 监测 的 中 心 内 容 
一 。 扰 动 地 表面 积 监测 包括 扰动 类 型 判断 和 面积 监测 。 工 程 实际 扰动 土地 面积 随 
着 工程 建设 的 进展 不 断 发 生变 化 ， 是 个 动态 变化 过 程 ， 扰 动土 地 面积 动态 监测 就 是 
对 项 目 建设 区 分 为 永久 征 占 地 和 临时 占 地 进行 及 时 监测 ， 了 解 其 变化 情况 ， 确 定 防 
治 责任 范围 。 本 项 目 建设 期 间 ， 实 际 扰动 面积 3.86hm?。 

由 于 本 项 目 监测 工作 开展 时 间 较 晚 ， 因 此 项 目 建设 期 间 扰 动土 地 情况 主要 通过 
查阅 档案 资料 、 现 场 调查 以 及 卫星 遥感 影像 资料 分 析 得 知 。 

2.2 取 料 〈( 土 、 石 )、 弃 渣 ( 土 、 石 、 古 石 、 尾 矿 等 ) 

取 料 场 、 弃 渣 场 监 测 内 容 主要 包括 场地 的 数量 、 位 置 、 占 地 面积 、 取 料 或 弃 漆 
数量 、 取 料 的 动态 变化 、 弃 渣 的 动态 变化 、 是 否 进行 表土 剥离 、 使 用 中 和 使 用 结 
后 实施 的 水 土 保持 措施 以 及 防治 效果 等 。 

2.2.1 取 料 场 

本 项 目 方案 中 ， 未 设置 取 料 场 。 项 目 实际 施工 期 间 ， 所 用 土方 全 部 采用 项 目 自 
身 开 挖 留存 的 表土 ， 也 未 设置 取 料 场 。 

2.2.2 弃 漆 场 

本 项 目 水 土 保持 方案 中 ， 未 设置 弃 渣 场 ; 实际 建设 期 间 ， 挖 填 总 量 平衡 ， 也 未 
设置 弃 渣 场 。 


| 


闷 


局 
| 
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2.3 水 土 保持 措施 
2.3.1 工程 措施 监测 内 容 及 方法 


本 工程 水 土 保持 工程 措施 主要 为 拦 挡 
程 建 设 实际 情况 ， 建 设 实施 的 水 土 保持 了 
、 表 土 剥 离 工程 等 ， 有 具体 包括 排水 沟 、 排 水 暗 沟 、 土 地 整治 了 
程 等 。 本 工程 的 建设 内 容 较 为 集中 ， 且 施 了 


程 等 。 按 照 工 
地 整治 工程 
土 剥 离 工 
测 方法 是 对 各 点 位 、 各 施工 单位 进行 逐 
记录 各 类 工程 措施 的 类 型 、 开 工 及 完 
2.3.2 植物 措施 监测 内 容 及 方法 


水 土 保 持 方案 设计 的 水 土 保持 植物 措施 包括 项 目 区 内 的 撒播 草 籽 、 栽 植 乔 灌 
间 分 布 较为 分 散 ， 每 个 施 了 


以 及 花 篇 等 。 由 于 本 工程 的 建设 内 容 空 
因此 采取 的 监测 方法 是 对 各 点 位 、 各 施工 


ben 


项 、 


成 活 率 、 开 工 及 完工 时 间 等 。 
2.3.3 临时 措施 监测 内 容 及 方法 
水 土 保 持 方案 中 针对 项 目 特点 ， 
施 包括 临时 昔 
及 相关 资料 ， 因 此 此 次 监测 期 间 ， 未 对 
2.4 水土 流失 情况 
2.4.1 水 土 流失 面积 监测 
水 土 流失 面积 监测 内 容 包括 扰动 地 
生 水 土 流失 的 面积 等 。 由 于 工程 建设 规 
证 合理 的 精确 度 ， 因 此 本 工程 水 土 流失 


本 项 目 后 ， 仅 监测 1 次 。 


2 


程 完 
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程 、 排 水 工程 、 


[单位 进行 逐 项 、 逐 


详细 量 测 、 记 录 各 类 植物 措施 的 物种 种 类 、 数 量 、 


表面 积 
模 小 、 空 间 跨 度 
面积 的 监测 主要 i 


提出 了 施工 期 间 临 时 防护 要 
盖 及 临时 拦 挡 ， 但 由 于 项 目 建设 期 间 ， 未 单独 留存 该 类 型 项 目的 影像 
临时 措施 进行 统计 .。 


[单元 规模 较 小 ， 
逐个 调查 监测 的 工作 方法 ， 
时 间 、 实 施 位 置 、 规 格 尺寸 、 数 量 


、 工 程 建设 占 压 面积 
不 大 ， 采 用 还 
通过 实地 量 测 的 方法 进行 。 


表土 剥离 及 履 土 整治 工 
[ 程 措施 类 型 有 排水 工 


程 、 土 
[ 程 以 及 表 


因此 采取 的 监 


详细 量 测 、 


等 。 


木 


[单元 规模 较 小 ， 


个 调查 监测 的 工 


、 硬 化 面积 
感 监 测 无 法 保 


[ 作 方 法 ， 


苗木 规格 、 栽 植 数 量 、 生 长 势 、 


求 ， 设 计 的 临时 措 


人 
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2.4.2 土壤 流失 量 监 测 

土壤 流失 量 的 监测 内 容 包括 工程 建设 扰动 地 表 植 被 面积 、 占 用 破坏 水 土 保持 设 
施 的 数量 、 土 五 方 量 及 弃 土 弃 渣 量 、 流失 面 积 和 流失 量 、 水 土 流失 变化 情况 ( 类 型 、 
形式 、 流 失 量 ) 等 方面 的 监测 。 本 工程 水 土 流失 量 监测 主要 中 值 法 计算 。 
2.4.3 取 料 弃 渣 潜在 土壤 流失 量 监测 
本 工程 施工 过 程 中 ， 所 用 土方 完全 采用 自身 留存 的 表土 ， 与 方案 设计 中 一 致 ， 
因此 工程 建设 中 未 产生 取 土 场 、 取 料 场 。 工 程 建设 过 程 中 不 产生 永久 弃 土 场 、 弃 澶 
场 。 因 此 ， 未 发 生 因 取 料 、 取 土 、 弃 渣 而 产生 的 水 土 流失 。 
2.4.4 水 土 流失 危害 监测 

水 土 流失 危害 主要 包括 工程 建设 过 程 产生 的 水 土 流失 及 其 对 周边 的 影响 ;工程 
建设 区 植被 及 生态 环境 变化 ; 工程 建设 对 环境 的 影响 等 。 本 次 工程 建设 中 不 产生 弃 
土 弃 漆 场 ， 加 之 工程 建设 内 容 集中 、 规 模 较 小 ， 因 此 建设 中 未 产生 水 土 流 失 危 害 . 
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3 重点 部 位 水 土 流失 动态 监测 
3.1 防治 责任 范围 监测 
3.1.1 方案 设计 水 土 流失 防治 责任 范围 

根据 《安顺 永峰 煤 焦 集 团 有 限 公司 毕节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤 矿 ( 兼并 重组 ) 
水 土 保持 方案 报告 书 凡 报批 稿 ), 项 目 建 设 期 间 水 土 流失 防治 责任 范围 为 476.27hm?， 
其 中 项 目 建设 区 5.70hm2， 直 接 影 响 区 470.57hm2。 详 见 表 3-1。 

表 3-1 TIE 单位 hm? 


项 目 组 成 


作 药 库 
炸药 库 连 接 道路 


3.1.2 实际 监测 防治 责任 范围 

通过 实地 调查 ， 遥 感 卫 星 影像 资料 结合 现场 收集 的 资料 ， 截 至 目前 ， 项 目 建 设 
对 周边 已 经 无 过 大 的 影响 ， 项 目 扰动 范围 及 防治 责任 范围 已 经 全 部 明确 ， 后 续 不 会 
有 其 它 的 扰动 。 
由 于 此 次 建设 单位 仅 委托 我 单位 开展 了 地 面 设 施 的 水 土 保持 监测 任务 ， 根 据 任 
务 委托 及 合同 范围 ， 本 方案 确定 的 监测 任务 范围 为 : 安顺 永峰 煤 焦 集 团 有 限 公司 毕 
节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤矿 (兼并 重组 ) 建设 期 间 的 地 面 设施 部 分 ， 包 含 主 工业 
场地 、 西 工业 场地 及 附属 系统 区 ， 井 田 可 能 塌陷 区 不 在 此 次 监测 范围 之 内 ， 根 据 查 
阅 项 目 征 占 地 资料 及 现场 调查 结果 ， 确 定 项 目 实际 扰动 范围 为 3.86hm2。 见 表 3-2。 
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要 3 人 单位 hm 


实际 测 防治 责任 
me 
上 
业 场 地 区 利用 原 有 场地 
er 


业 场 地 区 


附属 系统 区 一 - - - 
| 
eRW | om | om | om | | 
| | sw | ww | | 


3.1.3 防治 责任 范围 变更 情况 分 析 

根据 分 析 , 本 项 目 进 行 现场 监测 调查 时 , 项 目 已 经 建设 完成 , 且 项 目 建设 区 域 ， 
均 位 于 征地 红线 范围 之 内 ， 未 在 红线 外 新 增 扰动 区 域 。 

与 方案 相 比 ， 实 际 验 收 期 间 ， 防 治 责任 范围 减少 了 1.84hm*， 根据 分 析 ， 减少 位 
置 及 原因 如 下 : 
主 工业 场地 : 利用 场地 区 与 方案 设计 一 致 ， 未 发 生变 化 。 但 新 建设 施 区 由 于 受 
居民 拆迁 等 影响 ， 无 法 进行 ， 因 此 新 建设 施 区 位 置 与 原 方案 相 比 ， 向 西南 侧 进 行 了 
调整 ， 调 整 后 实际 仅 征地 0.08hm2， 小 于 原 方案 设计 的 0.20hm2 占 地 。 
附属 系统 区 : 与 方案 一 致 ， 未 发 生变 化 
西 工业 场地 区 : 受 征 地 工作 影响 ， 西 工业 场地 无 法 按照 原 设 计 情况 征地 ， 实 际 
建设 期 间 ， 西 工业 场地 与 方案 设计 的 平面 布局 相 比 ， 发 生 了 较 大 的 变化 ， 原 方案 设 
计 中 ， 西 工业 场地 占 地 面积 3.09hm2， 实 际 建设 期 间 ， 仅 征地 1.37hm*?， 但 井口 位 置 
未 发 生变 更 . 原 西 工业 场地 规划 的 临时 施工 生活 区 , 在 建设 完成 后 , 予以 保留 使 用 ， 
其 占 地 性 质 调整 为 永久 占 地 。 

详细 的 防治 责任 范围 变化 情况 见 表 3-3。 
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注 ， 井田 可 能 塌陷 区 未 发 生变 化 ， 由 于 该 场地 不 在 此 次 委托 的 监测 范围 之 内 ， 因 此 未 计 列 该 范围 
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监测 


3.2 取 料 监测 结果 

本 工程 施工 过 程 中 ， 所 用 土方 完全 采用 项 目前 期 平 场 期 间 留 存 的 土方 ， 项 目 未 
在 项 目 外 取 土 ， 因 此 工程 建设 中 未 产生 取 土 场 、 取 料 场 。 
3.3 弃 渣 监测 结果 

本 项 目 挖 填 总 量 平 衡 ， 无 弃 济 排放 ， 因 此 未 开展 弃 渣 场 监测 。 
3.4 土石 方 监测 结果 
3.4.1 方案 设计 土石 方 数 量 

根据 《安顺 永峰 煤 焦 集团 有 限 公 司 毕 节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤矿 ( 兼并 重组 ) 
水 土 保持 方案 报告 书 》( 报批 稿 ) 本 项 目 建设 期 间 ， 共 开 挖 土石 方 量 114282m3 (( 含 


井 巷 工程 91000nm3 ) 其 中 土方 16296m3， 石 方 9798$m3 ); 填 方 38973m3 (其 中 土方 


27279m-， 石 方 11694m* )， 井 巷 工 程 共产 生 土 石 方 91000m"， 前 期 用 作 场 地 填 平 ， 后 
期 运 至 厂 石 砖 厂 制 砖 ， 无 弃 方 。 
3.4.2 实际 监测 期 间 土石 方 数量 

(1) 地 面 工程 土石 方 量 

根据 现场 调查 及 建设 单位 提供 的 结算 资料 ， 项 目 建 设 期 间 ， 地 面 工程 开 挖 土石 
方 量 9350m3; 回填 土石 方 量 9350m3。 项 目 建设 期 间 ， 挖 填 土石 方 总 量 平衡 ,无 弃 漆 
排放 。 详 细 的 土石 方 挖 填 量 情况 如 下 : 
主 井 工业 场地 新 建设 施 区 : 土石 方 开 挖 量 约 300m3， 回 填 量 300m2 。 


西 工 业 场 地 : 土石 方 开 挖 量 8500m3, 回填 量 8500m3, 建设 期 间 , 挖 填 总 量 平衡 ， 
无 弃 法 排放 。 

炸药 库 及 进 场 公路 : 土石 方 开 挖 量 500m3， 回 填 量 500m3， 控 填 总 量 平衡 ， 无 弃 
渣 排放 。 

附属 系统 区 : 土石 方 开 挖 量 50m*， 回 填 量 50m:， 挖 填 总 量 平 衡 ， 无 弃 渣 排放 。 

(2) 井 埠 工程 土石 方 工 程 量 
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根据 建设 单位 提供 数据 ， 截 止 2021 年 10 月 底 ， 项 目 共 完 成 井 巷 工程 6584m， 


土石 方 总 量 为 : 石 方 开 控 72350m" ， 井 巷 工 程 开 控 的 土石 方 均 运 往 厂 石 砖 厂 综合 利 
用 ， 未 在 场 内 及 周边 弃 渣 .。 
(3) 土石 方 变 化 情况 


根据 监测 单位 现场 核实 ， 与 原 设计 方案 相 比 ， 项 目 实际 施工 期 间 ， 由 于 征地 工 
作 影 响 ， 导 致 场地 布局 及 标高 均 有 和 较 大 调整 ， 与 原 设计 方案 相 比 ， 项 目 占 地 面积 减 


少 了 1.72hm*， 导 致 土石 方 量 减少 。 
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4 水 土 流 失 防 治 措 施 监测 表 
本 项 目 建设 期 间 ， 建 设 单位 对 生态 保护 较为 重视 ， 为 最 大 限度 减少 因 工 程 扰动 
新 增 水 土 流失 ， 依 据 批复 的 项 目 水 土 保持 方案 报告 书 ， 结 合 工 程 施工 特点 ， 同 步 建 
设 了 工程 、 植 物 、 土 地 整治 等 水 土 保持 措施 . 
根据 监测 结果 及 结算 资料 分 析 ， 项 目 实施 水 保持 措施 工程 量 如 下 : 
工程 措施 : 修建 排水 明 沟 339m， 排 水 暗 沟 45m， 表 土 剥离 4640m ， 黎 土 整 治 


89$m3， 植 生 槽 97m。 


植物 措施 : 人 工 绿化 面积 0.16hm2， 其 中 乔木 15 株 ， 撤 播 草 将 0.16m， 保 留 原 


有 植被 0.32hm2。 
4.1 工程 措施 监测 结果 
4.1.1 方案 设计 工程 措施 量 


根据 《安顺 永峰 煤 焦 集 团 有 限 公司 毕节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤 矿 ( 兼并 重组 ) 
水 土 保持 方案 报告 书 》( 报批 稿 )， 本 项 目 建设 期 间 ， 工 程 措施 工程 量 如 下 : 

(1) 主 工业 场地 区 

1 ) 利用 原 有 场地 

未 布设 水 土 保持 措施 。 

2 ) 新 建设 施 场 地 

排水 明 沟 : 在 新 建设 施 场 地 修建 排水 明 沟 ， 长 度 524m， 断 面 尺寸 0.4mx0.4m。 

表土 剥离 : 新 增 新 建设 施 场地 表土 剥离 ， 剥 离 量 450m3。 

覆土 整治 : 新 增 新 建设 施 场地 覆土 整治 , 覆土 整治 面积 0.07hm”, 覆土 厚度 0.4 ~ 


0.5Sm。 
(2) 西 工 业 场 地 区 
1 ) 风 井 场地 区 
1 ) 工程 措施 
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挡 土 墙 : 在 风 井 场地 区 修建 挡 土 墙 1511m3， 


布设 在 如 


F 石 装 车 地 以 及 


1:3 水 泥 砂 浆 义 止 缝 。 
排水 明海: 在 风 井 场地 区 修建 断面 为 0.4mx0.4m 排水 明 沟 ， 长度 430m， 排 水 明 
沟 采 用 M5 水 泥 砂 浆 砌 片 石 砌 毁 ， 排 水 明 沟 将 雨水 排 至 场地 西 侧 的 溪 沟 内 。 


排水 暗 沟 : 在 风 寺 


盖 板 。 


排水 涵洞 : 在 风 才 


表面 采用 钢筋 雁 盖 板 。 


截 水 沟 : 在 风 寺 
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| 口 房 等 建筑 4 


的 周围 ， 


高 度 2.Sm, 底 宽 1.5m, 顶 宽 0.8m; 


采用 M7.5 水 泥 砂 奖 砌 毛 石 砌 筑 ， 


场地 区 修建 一 条 断面 为 1.2x1.2m 的 排水 涵洞 ， 长 度 105m， 


业 场 地 造成 危害 ， 新 增 153m 截 水 沟 ， 沿 着 围墙 修建 。 


表土 剥离 : 风 导 


地 ， 用 于 后 期 场地 覆土 绿化 。 


覆土 整治 : 风 井 
沉 沙 池 : 在 风 井 


为 


J M7. 
宽度 1m。 


2) 瓦斯 抽 放 系统 区 
1 ) 工程 措施 


挡 土 墙 : 在 瓦斯 抽 放 系统 修建 挡 土 墙 897m’, 高 度 2.5m, 底 宽 1.3m, 顶 宽 0.8m。 


场地 区 表土 剥离 量 1950m3， 剥 离 的 表土 临时 推 放 于 如 


场地 区 奉 土 整治 面积 0.45hm?， 履 土 厚度 0.4 ~ 0.Sm。 


场地 区 修建 1 座 沉 沙 池 ， 布 设 在 排水 涵洞 上 游 入 口 处 ， 沉 沙 池 


7.5 浆 砌 块 石 砌 筑 , 壁 厚 40cm, 内 壁 采用 M10 水 泥 砂 奖 抹 平 . 沉 沙 池 长 度 2m， 


排水 明 沟 : 在 瓦斯 抽 放 系统 修建 断面 为 0.4mx0.4m 排水 明 沟 ， 长 度 491m。 


排水 涵洞 : 在 瓦斯 抽 放 系统 修建 一 条 断面 为 1.2x1.2m 的 排水 涵洞 , 长 度 177m， 
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| 场地 区 修建 一 条 断面 为 0.4mx0.4m 的 排水 暗 沟 ， 长 度 10m， 
布设 在 场地 入 口 处 ， 用 以 连接 场 内 排水 明 沟 与 场 外 的 沉 沙 池 ， 排 水 暗 沟 采用 钢筋 雁 


场地 区 的 外 围 修建 一 条 截 水 沟 ， 长 度 210m， 上 宽 0.5m， 下 宽 
0.4m， 高 0.55m。 主体 工程 建成 后 ,瓦斯 抽 放 系统 南 侧 为 一 边 坡 , 为 防止 雨水 进入 工 


F 石 装 车 场 
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表面 采用 钢筋 雁 盖 板 。 
表土 剥离 : 瓦斯 抽 放 系统 表土 剥离 ， 剥 离 量 3075m’。 
覆土 整治 : 瓦斯 抽 放 系统 覆土 整治 , 履 土 整治 面积 0.39hm”?, 履 土 厚 度 0.4 ~ 0.Sm。 
截 水 沟 : 瓦斯 抽 放 系统 区 截 水 沟 418m， 沿 着 围墙 修建 。 
3 ) 临时 施工 生活 区 
履 土 整治 : 方案 新 增 临时 施工 生活 区 履 土 整治 ， 整 治 面积 0.08hm?。 
三 、 附 属 系 统 区 
1 ) 炸药 库 
排水 明海 : 沿 炸 药 库 围墙 四 周 修建 一 条 长 度 为 130m 的 排水 明 沟 ， 断 面 尺寸 
0.4mx0.4m。 
表土 剥离 : 炸药 库 表 土 剥 离 量 225m3。 
覆土 整治 : 炸药 库 覆 土 整治 面 积 0.04hm?。 
2 ) 给 排水 系统 
表土 剥离 : 给 排水 系统 表土 剥离 量 25m >?， 用 于 后 期 覆土 绿化 。 
4.1.2 监测 水 土 保持 工程 工程 措施 量 
根据 监测 结果 及 现场 调查 ， 本 项 目 建设 期 间 工程 措施 工程 量 如 下 : 
(1) 主 工业 场地 区 
1 ) 利用 原 有 场地 
未 布设 水 土 保持 措施 。 
2 ) 新 建设 施 场 地 
表土 剥离 : 表土 剥离 量 120m3。 


覆土 整治 : 履 土 整治 面积 0.03hm*?， 覆 土 量 120m， 


(2) 西 工 业 场地 区 


1 ) 风 井 场地 区 


重庆 长 科 工程 设计 有 限 公司 23 / 46 


第 四 章 ”水土 流失 防治 措施 监测 表 


排水 明 沟 : 在 风 井 场地 区 修建 排水 明 沟 189m， 断 面 尺寸 0.4mx0.4m， 排 水 沟 为 
雁 浇 筑 而 成 。 

排水 暗 沟 : 设计 在 风 井 场地 消防 材料 库 及 机 房 加 工房 附近 设置 排水 暗 沟 45m. 

表土 剥离 : 风 井 场地 区 表土 剥离 量 3950m3， 和 剥离 的 表土 中 ，450m3 用 于 场地 绿 
化 覆土 ， 多 余 表 土 运 往 原 金 源 没 用 用 于 生态 治理 工作 。 

覆土 整治 : 风 井 场地 区 覆土 整治 面积 0.09hm*， 履 土 厚度 0.5m. 


2 ) 瓦斯 抽 放 系统 区 
排水 明 沟 : 沿 瓦斯 抽 放 系统 进 场 道路 修建 断面 为 0.4mx0.4m 排水 明 沟 ， 长 度 


105m。 
表土 剥离 : 瓦斯 抽 放 系统 表土 剥离 ， 剥 离 量 690m 。 
覆土 整治 : 瓦斯 抽 放 系统 上 覆土 整治 ， 覆 土 整 治 面积 0.03hm*?， 履 土 厚度 0.5m. 
植 生 槽 : 瓦斯 抽 放 系统 内 布置 植 生 槽 45m。 
3 ) 临时 施工 生活 区 
覆土 整治 : 方案 新 增 临时 施工 生活 区 覆土 整治 ， 整 治 面积 0.01hm2. 
植 生 槽 : 临时 施工 生活 区 内 侧 置 植 生 槽 52m. 
4) 附属 系统 区 
1 ) 炸药 库 
表土 剥离 : 炸药 库 表 土 剥 离 量 150m”。 
覆土 整治 : 炸药 库 履 土 整治 150m;。 
2 ) 给 排水 系统 
表土 剥离 : 给 排水 系统 表土 剥离 量 25m”， 履 土 整治 2Sm3。 
4.1.3 水 土 保持 措施 工程 措施 量 对 比 
根据 统计 ， 方 案 设计 与 实际 实施 水 土 保持 措施 工程 量 对 比 情况 见 表 4-1。 
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人 站 
工程 类 别 方案 设计 实际 完成 


主 工 业 场 提 
a 新 建 场地 区 


场地 区 


瓦斯 抽 放 系统 


全 
An 

1 1 
OO 


Te 


植 
覆土 


全 芝 时 于 和 
区 


炸药 库 区 
附属 系统 区 


给 排水 系统 区 


4.2 植物 措施 监测 结果 
4.1.1 方 案 设 计 植物 措施 量 
根据 《安顺 永峰 煤 焦 集团 有 限 公司 毕节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤 矿 ( 兼并 重组 ) 
水 土 保持 方案 报告 书 》( 报批 稿 ) 本 项 目 建 设 期 间 ， 植 物 措 施工 程 量 如 下 : 
、 主 工业 场地 区 


(1) 利用 原 有 场地 
未 布设 水 土 保 持 措施 。 
(2) 新 建设 施 场 地 
植树 种 草 : 新 增 新 建设 施 场 地 植树 种 草 ， 面 积 0.07hm?。 
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如 


二 、 西 工业 场地 区 
(1) 风 井 场地 区 
植树 种 草 : 风 井 场地 区 植树 种 草 ， 面 积 0.33hm2。 


植物 护坡 : 风 井 场地 区 植物 护坡 ， 护 坡 面 积 0.12hm?。 
(2) 瓦斯 抽 放 系统 区 

植树 种 划 : 瓦斯 抽 放 系统 植树 种 草 ， 面 积 0.12hm?。 
植物 护坡 : 瓦斯 抽 放 系统 植物 护坡 ， 护 坡 面积 0.27hm?。 


三 、 附 属 系统 区 
(1) 炸药 库 
撤 播种 草 : 炸药 库 撤 播 种 草 ， 面 积 0.04hm?。 
4.1.2 监测 水 土 保持 工程 植物 措施 工程 量 
根据 监测 结果 及 现场 调查 ， 本 项 目 建设 期 间 植物 措施 工程 量 如 下 : 


一 、 主 工业 场地 区 


(1) 利用 原 有 场地 
未 布设 水 土 保持 措施 ， 仅 将 原 有 已 经 验收 合格 的 0.70hm? 植物 措施 纳入 此 次 验 


收 范围 进行 指标 计算 ， 但 不 计算 其 投资 。 
(2 ) 新 建设 施 场地 
场地 内 撤 草 面积 0.03hm2， 保 留 原 有 植被 0.02hm?。 


二 、 西 工业 场地 区 


(1) 风 井 场地 区 
场 内 撒播 草 将 面积 0.03hm2， 保 留 原 有 植被 0.21hm2. 


(2) 瓦斯 抽 放 系统 区 
场 内 撒播 草 将 面积 0.03hm2， 保 留 原 有 植被 0.09hm2， 种 植 乔木 15 株 ; 


(3) 施工 临时 生活 区 
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场 内 撒播 草 将 面积 0.01hm2， 种 植 乔木 12 株 。 
三 、 附 属 系统 区 
(1) 炸药 库 
炸药 库 撤 播种 草 ， 面 积 0.04hm?。 
(2) 炸药 库 进 场 公路 
撒播 草 将 0.01hm?; 
(3 ) 给 排水 系统 
撒播 草 将 0.01hm? 
(4) 供电 系统 
撤 播种 草 0.02hm?。 
4.2.3 水 土 保持 措施 工程 措施 量 对 比 
根据 统计 ， 方 案 设 计 与 实际 实施 水 土 保 持 措施 了 
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表 4-2 水 土 保持 工程 措施 方案 设计 与 实际 完成 情况 对 比 表 


Er a 工程 类 别 单位 方案 设计 | 实际 完成 兽 减 情况 备注 
利用 原 有 
, 
区 保留 原 有 植被 
反 
区 


植物 种 草 
风 


西 工业 场 
地 区 


瓦斯 抽 放 


临时 施工 
生活 区 
炸药 库 进 
场 道路 
给 排水 系 
统 区 


供电 系统 
区 


合计 
4.3 临时 措施 监测 结果 
4.3.1 方案 设计 临时 措施 
根据 《安顺 永峰 煤 焦 集 团 有 限 公司 毕节 市 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤矿 (兼并 重组 ) 
水 土 保持 方案 报告 书 》( 报批 稿 )， 本 项 目 建 设 期 间 ， 临 时 措施 工程 量 如 下 : 
主 工 业 场 地 区 


附属 系统 
区 


(1) 利用 原 有 场地 
未 布设 水 土 保持 措施 。 
(2 ) 新 建设 施 场 地 
临时 拦 挡 : 方案 新 增 新 建设 施 场 地 临时 拦 挡 ， 拦 挡 长 度 60m。 


临时 昔 盖 : 方案 新 增 新 建设 施 场地 临时 利益 ， 面 积 0.04hm2。 
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第 四 草 


二 、 西 工业 场地 区 


(1) 风 井 场地 区 


土 流 失 防 治 措施 监测 表 


临时 拦 挡 : 方案 新 增 风 井 场地 区 临时 拦 挡 措施 ， 布 设 在 厂 石 装 车 场地 ， 防 治 临 


时 推 放 的 表土 向 四 周 散落 ， 拦 挡 长 


210m。 


临时 着 盖 : 方案 新 增 风 井 场 地 区 临时 划 盖 ， 面 积 0.49hm?， 


(2) 瓦斯 抽 放 系统 区 
未 设置 临时 措施 
(3 ) 临时 施工 生活 区 


临时 排水 沟 : 沿 临 时 施工 生活 区 周围 修建 长 度 为 80m 的 临时 排水 沟 、 断 面 尺 十 


0.4mx0.4m。 


4.3.2 监测 水 土 保持 工程 临时 措施 工程 量 


根据 与 建设 单位 沟通 ， 同 时 通过 现场 情况 进行 调查 ， 本 项 目 施工 期 间 ， 未 设置 


临时 防护 措施 。 
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S 土壤 流失 量 分 析 

5.1 各 阶段 土壤 流失 量 分 析 

5.1.1 项 目 侵 蚀 单 元 划分 

经 分 析 现 有 资料 及 现场 调查 ， 项 目 建设 区 内 地 面 生产 设施 已 基本 建设 完成 。 因 
此 ， 本 次 监测 时 段 内 土壤 流失 量 分 析 ， 将 项 目 建设 区 划分 为 未 扰动 区 域 、 无 危害 扰 
动 区 域 和 扰动 加 速 侵蚀 区 域 。 其 中 无 危害 扰动 区 域 包括 项 目 建设 区 内 永久 建筑 物 占 
地 、 地 表 硬 化 区 域 及 已 经 采取 有 完善 防护 措施 的 区 域 。 扰 动 加 速 侵蚀 区 域 主 要 指 沿 


需要 补充 防护 措施 的 区 域 ， 具 体 的 侵 包 单元 划分 表 见 5-1 
表 S-1 项 目 建设 区 侵蚀 单元 划分 表 


无 危害 扰动 区 域 扰动 加 速 侵蚀 区 域 
原 地 狐 区 域 
永久 建筑 物 、 地 表 硬 化 | 水 土 保持 措施 侵蚀 模 数 大 于 


根据 监测 结果 , 本 项 目 总 占 地 面积 3.86hm?, 扣除 其 中 已 经 验收 完成 的 原 有 工 4 
场地 占 地 2.27hm? 之 后 ， 此 次 建设 期 间 ， 新 增 扰动 面积 1.39hm2。 根 据 监 测 结果 ， 无 
危害 地 表 扰 动 区 域 面积 1.31hm?”, 扰动 加 速 侵蚀 区 域 面积 0.08hm?。 各 侵蚀 单元 面积 情 
况 见 表 5-2。 


表 5-2 侵蚀 单元 面积 情况 表 。 单位: hm? 
合计 抗 动 区 域 (hm ) 未 扰动 
| ol 0% | | om 
EL 
场地 


| ug | 016 | om | om | 0 | 
oir | um om | om | om | | 


TC EC 
Wanna [mw] om [om| om | om | 

| om om | | 
Sn 
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5.1.2 监测 时 段 内 土壤 流失 量 

(1) 无 危害 扰动 区 域 

无 危害 扰动 区 域内 永久 建筑 、 地 表 硬 化 、 工 程 措施 以 及 植物 措施 占 地 区 域 ， 水 
土 流失 轻微 ， 总 面积 1.31hm?。 

(2) 扰动 加 速 侵蚀 区 域 

监测 时 段 内 由 于 建设 区 大 部 分 已 完成 建设 ， 扰 动 加 速 侵蚀 区 域 已 经 不 再 存在 。 
区 内 水 土 流 失 量 采 用 调查 其 水 土 流失 强度 并 按照 《土壤 侵蚀 分 类 分 级 标准 》( SL190- 
2007 ) 折算 土壤 流失 量 的 方法 进行 综合 分 析 量 算 统 计 。 

(3 ) 未 扰动 区 域 项 目 建设 区 内 未 扰动 原 地 狐 区 域 的 水 土 流失 量 采用 调查 其 水 土 
流失 强度 并 按照 《土壤 侵蚀 分 类 分 级 标准 了》(SL190-2007 ) 折算 土壤 流失 量 的 方法 进 


经 计算 ,项目 区 监测 时 段 内 土壤 流失 总 量 为 0.53t ( 见 表 5-3 )。 
表 5-3 项 目 建设 区 监测 时 段 内 土壤 流失 总 量 计算 表 


平均 模 数 [t | 监测 时 间 


| 未 扰动 E 域 | 区 域 


无 大 害 拓 动 区 域 IE 
tax 人 WE 央 | oo | so | 05 | oo | 
ee 


5.2 各 扰动 土地 类 型 土壤 流失 量 分 析 


1 ) 水 土 流失 强度 分 布 

将 项 目 建设 区 划分 为 未 扰动 地 表 区 域 和 扰动 地 表 区 域 两 个 侵蚀 单元 。 其 中 ， 未 
扰动 地 表 区 域 的 水 土 流失 现状 通过 现场 调查 ， 并 以 1:1000 地 形 图 为 工作 底 图 勾 绘 、 
量 算 ， 参照 《土壤 侵蚀 分 级 分 类 标准 》( SL190-2007 ) 的 土壤 侵蚀 强度 分 级 标准 ( 表 
5-4 ) 和 面 蚀 分 级 指标 ( 表 5-5 ) 等 规定 ， 确 定 水 土 流 失 等 级 。 
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表 5-4 土壤 侵蚀 强度 分 级 标准 表 


侵蚀 级 别 平均 侵蚀 模 数 (tkm2.a) 平均 流失 厚度 (mm/a ) 


表 5-5 面包 分 级 指标 表 
地 类 面 披 度 So-8。 8°-15° 15°-25° 25°-35° >35° 
非 耕地 | 60-75 度 
林 草 覆 | 45-60 轻 度 强烈 
盖 度 30-45 中 强烈 极 强 列 
(%) <30 强烈 极 强 烈 剧烈 


项 目 建设 区 扰动 地 表 范 围 内 的 永久 建筑 物 、 地 表 硬 化 等 占 地 范围 ， 工 程 措施 占 
地 范围 和 坡度 在 0~ 5 之 间或 林 草 覆盖 率 大 于 75% 的 植物 措施 占 地 范围 均 划 分 为 微 
度 水 土 流失 区 ， 其 余 区 域 则 参照 《土壤 侵蚀 分 级 分 类 标准 》 的 规定 划分 为 轻 度 以 上 
的 水 土 流失 区 域 。 根 据 监 测 结果 ,项目 建设 区 水 土 流失 现状 分 布 情况 详 见 表 5-6。 


表 5-6 ”项目 建设 区 水 土 流失 现状 表 (水 土 流失 面积 ) 单位 : hm? 
防治 分 区 合计 


三 级 防治 区 Chm?) 
有 
i 利用 原 有 场地 
新 建设 施 场地 


| 用 

中 和 
风 井 场地 区 
西 工业 场地 区 瓦斯 抽 放 系统 区 
临时 施工 生活 区 


附属 系统 区 炸药 库 连 接 道路 


给 排水 系统 


监测 结果 显示 : 截至 2021 年 10 月 底 ， 项 目 建 设 区 实际 占 地 面积 3.86hm2， 其 
中 ， 微 度 水 土 流失 面积 为 3.78hm2， 主 要 包括 永久 建筑 物 、 硬 化 及 工程 措施 以 及 区 内 
的 植物 措施 。 轻 度 流失 面积 0.08hm2， 主 要 为 场 内 坡度 大 于 15° 以 上 的 区 域 。 


上 


重庆 长 科 工 程 设 计 有 限 公司 32 / 46 


第 五 章 ”土壤 流失 量 分 析 


5.3 水 土 流 失 危害 
根据 调查 ， 本 项 目 施工 期 间 ， 未 发 生 水 土 流失 危害 。 
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6 水 土 流失 防治 效果 监测 结果 
通过 第 四 章 关 于 项 目 建设 过 程 中 实施 的 工程 措施 、 植 物 措施 、 临 时 措施 等 工程 
量 统计 和 工程 质量 评价 结果 ， 可 以 进一步 对 项 目 建设 期 末 水 土 保持 防治 措施 实施 后 


的 防治 效果 做 出 合理 的 分 析 与 评价 ， 以 总 结 项 目 建设 期 的 水 土 流 失 防 治 状况 ， 评 定 
项 目 防治 目标 达标 情况 。 有 具体 评价 指标 包括 水 土 流失 总 治理 度 、 土 地 整治 率 、 拦 渣 
率 、 水 土 流失 控制 比 、 林 草 覆盖 率 和 林 草 植被 恢复 率 共 六 个 评价 指标 。 
6.1 水 土 保持 效益 计算 相关 面积 
根据 工程 建设 、 施 工 单位 结算 材料 等 资料 ， 结 合 图 纸 量 算 ， 项 目 建设 各 区 面积 
总 见 表 6-1。 
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防治 分 区 方案 实施 后 
二 水 土 流失 防 流失 总 时 流失 总 | 可 恢 被 恢 | 容许 土壤 流 人 土壤 流失 控 


一 级 防治 区 | 二 级 防治 区 | 治 责任 范围 面积 治 z 治理 记 四 失 量 


“人 栋 


西 工 业 场地 


新 建设 施 场 

瓦斯 抽 放 系 
统 区 
临时 六 
活 区 


附属 系统 区 


注 : 利用 原 有 场地 已 经 开展 了 水 土 保持 验收 工作 ， 此 次 验收 不 将 其 纳入 指标 计算 范围 。 
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6.2 水 土 保持 效益 指标 
本 项 目 水 土 保持 方案 编制 之 时 ， 水 土 保持 效益 指标 尚 按照 (GB50434-2008 ) 规 
定 执行 ; 因此 ， 此 次 计算 水 土 保持 效益 指标 时 ， 将 按照 原 规 范 进行 计算 。 对 于 部 分 


未 达到 (GB50434-2008 ) 所 要 求 的 防治 目标 ， 但 达到 了 (GB50434-2018 ) 规定 的 ， 
将 按照 达标 执行 。 


(1) 根 据 (GB50434-2008 ) 规定 , 本 项 目 水 土 保持 防治 目标 执行 标准 见 表 6-2。 


表 6-2 水 土 流失 防治 目标 ( 按 (GBS0434-2008 ) 标准 ) 

i 各 
扰动 土地 治理 率 % 

水 了 总 沧 到 % 


0 92 
拦 流 率 % | 
林 草 恢复 率 9 
可 本 音素 
土壤 流失 控制 比 le 
(2 ) 根据 (GB50434-2018 ) 规定 ， 本 项 目 水 土 保持 防治 目标 执行 西南 举 深 区 一 
级 ， 防 治标 准 见 表 6-3。 


表 6-2 水 土 流失 防治 目标 ( 按 (GBS0434-2018 ) 标准 ) 


6.2.1 扰动 土地 整治 率 
扰动 土地 整治 率 是 指 项 目 建设 区 内 的 扰动 土地 整治 面积 占 扰动 土地 面积 的 百 分 


比 。 根 据 检查 结果 ， 截 止 2021 年 10 月 为 止 ， 参 与 指标 评价 区 域内 的 项 目 建设 区 共 
扰动 面积 为 1.59hm?, 建筑 及 硬化 区 域 占 地 面积 1.05hm?, 水 土 保持 措施 面积 0.53hm?， 
扰动 土地 整治 率 为 99.37%, 大 于 《开发 建设 项 目 水 土 流失 防治 标准 多 GB50434-2008) 
中 建设 生产 类 一 级 标准 目标 值 。 
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失 防治 效果 监测 结果 

调查 结果 说 明 ， 本 工程 注重 扰动 土地 的 整治 ， 对 于 主体 工程 实施 了 相应 的 整治 
措施 ， 总 体 效果 良好 。 
6.2.2 水 土 流失 总 治理 度 

水 土 流失 总 治理 度 是 指 防治 责任 范围 内 的 水 土 流 失 防 治 面积 占 项 目 建设 区 内 
水 土 流失 总 面积 的 百分比 。 根 据 本 工程 水 土 保持 监测 结果 ， 在 工程 施工 过 程 中 造成 
水 土 流失 面积 0.354hm2， 项 目 建 设 期 间 ， 水 土 保持 措施 面积 0.33hm2?。 本 工程 水 土 流 
失 总 治理 度 为 98.15%。 大 于 建设 生产 类 项 目 一 级 标准 。 
6.2.2 土壤 流失 控制 比 

项 目 建设 过 程 中 ， 由 于 对 原 地 瑶 的 扰动 ， 项 目 区 水 土 流失 强度 明显 加 大 。 为 尽 
量 减 少 水 土 流失 ， 建 设 单位 采取 了 工程 措施 、 临 时 措施 、 植 物 措 施 等 具有 水 土 保持 
功能 的 防治 措施 , 随 着 各 项 措施 防护 效益 的 逐步 发 挥 , 项 目 水 土 流 失 强 度 逐 渐 减 少 。 
根据 监测 结果 ， 本 项 目 水 土 流失 得 到 了 基本 控制 。 

本 项 目 区 土壤 容许 流失 量 为 7.95t, 根据 监测 结果 , 项 目 区 治理 之 后 ,水土 流失 
量 为 6.39t， 土 壤 流 失控 制 比 为 1.24。 
6.2.3 拦 渣 率 

本 项 目 建设 期 间 ， 设 置 有 完善 的 拦 挡 防护 措施 。 部 分 渣 体 在 开 挖 运输 过 程 中 有 
洒落 等 情况 ， 经 后 期 整地 、 绿 化 ， 无 明显 水 土 影响 。 拦 渣 率 可 达到 98%。 
6.2.5 林 草 植被 恢复 率 

该 项 工程 可 绿化 面积 为 0.49hm2， 实 际 绿化 达标 面积 为 0.48hm2， 林 草 植被 恢复 
率 达 到 97.96%， 虽 小 于 《开发 建设 项 目 水 土 流失 防治 标准 》 (GB50434-2008 ) 中 的 


部 


| 


规定 ， 但 大 于 《生产 建设 项 目 水 土 流失 防治 标准 》 (GB/T50434-2018 ) 中 规定 的 西 
南 兰 溶 区 一 级 防治 目标 ， 因 此 林 草 植被 恢复 率 按 达标 考虑 。 
6.2.6 林 草 覆盖 率 

本 工程 占 地 面积 为 3.89hm2， 利 用 原 有 场地 的 区 域 已 经 开展 了 前 期 的 水 土 保持 
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验收 工作 ， 且 此 次 建设 期 间 未 新 增 及 扰动 ， 因 此 此 次 计算 效益 指标 时 ， 不 对 其 进行 
考虑 ， 扣 除 该 占 地 2.27hm? 之 后 ， 建 设 期 间 扰 动 面积 1.39hm2， 项 目 区 植物 措施 面积 


0.48hm2， 林 草 覆 盖 率 30.19%， 达 到 了 方案 设计 的 防治 目标 。 
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第 七 章 ”结论 
7 结论 
7.1 水 土 流失 动态 评价 

在 项 目 施 工期 (2020 年 1 月 至 2021 年 10 月 ) 期 间 ， 进 行 了 主体 建筑 物 基 础 
开 挖 、 回 填 ， 道 路 管线 及 硬化 工程 区 路 面 施工 、 景 观 绿化 区 植被 措施 等 工程 ， 由 于 
工 过 程 中 扰动 地 表 ， 易 产生 水 土 流失 。 

在 自然 恢复 期 ， 随 着 水 土 保 持 工 程 措施 、 植 物 措施 正在 逐步 发 挥 效果 ， 水 土 流 
失 情况 得 到 较 快 控制 。 
7.2 存在 问题 及 建议 

根据 监测 过 程 中 掌握 的 情况 ， 监 测 人 员 从 项 目 监测 的 实际 出 发 ， 针 对 项 目 施工 
过 程 中 存在 的 问题 ， 提 出 相应 的 整改 建议 ， 供 建设 单位 和 其 他 相关 部 门 参考 。 本 项 
目 监 测 工 作 滞 后 于 项 目 主体 工程 开工 时 间 ， 发 现存 在 的 问题 如 下 : 

(1) 后 期 应 加 强 整个 项 目 区 内 的 植被 养护 和 排水 措施 的 管 护 工作 , 尤其 在 雨季 
来 临 之 前 ， 需 组 织 人 员 对 场 内 的 排水 沟 进 行 玖 通 ， 保 证 排水 畅通 。 此 外 对 于 瓦斯 抽 
放 系 统 区 进 场 道 路 内 侧 的 排水 沟 ， 应 按 主体 设计 要 求 补充 完善 

(2) 对 于 种 植 的 植物 措施 ， 需 定期 浇 水 ， 加 强 管 护 ， 保 证 成 活 率 。 

(3) 对 于 场 内 部 分 植被 恢复 不 够 良好 的 区 域 ， 需 及 时 进行 补充 及 完善 


ET 


记 
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8 附 图 及 有 关 资 料 
8.1 附 图 


(1) 项 目 区 地 理 位 置 图 


(2) 总 平面 布置 图 ; 

(3) 水 土 流失 现状 图 ; 

(4) 防治 责任 范围 图 ; 

(4) 水 土 保持 竣工 图 。 
8.2 有 关 资 料 


监测 影像 资料 。 
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监测 影像 资料 


要 ee 瓦斯 抽 放 站 现状 1 


2 
PT6C 
2021/9719 


场地 区 现状 2 厂 石 周转 场 区 现状 


毕节 
CO"C < 16°C 
2021/9/19 2021/9/19 


场地 区 现状 场地 区 现状 


、 pat 
多 


2021/ 0 


主 工业 场地 区 现状 1 主 工业 场地 区 现状 2 


重庆 长 科 工 程 设计 有 限 公司 41 / 46 


第 八 章 附 图 及 有 关 资 料 


毕节 毕节 
SE] G7 
2021/9/19 2021/9/19 


主 工业 场地 区 现状 3 主 工业 场地 区 现状 4 


ph 比 节 
pr 一 是 


人 


毕节 毕节 
Wp 了 太公 
2021/9/19 2021/9/19 


主 工业 场地 区 新 建设 施 区 现状 2 主 工业 场地 区 新 建设 施 区 现状 3 


EN 


庆 长 科 工 程 设计 有 限 公司 42 / 46 


第 八 章 附 图 及 有 关 资 料 
Pp 


ed OC 
2021/5716 2 2 12021)5/16 


主 工业 场地 新 建设 施 区 域 1 主 


主 工业 场地 利用 原 有 设施 区 域 1 主 工业 场地 利用 原 有 设施 区 域 2 
办 公 大 楼 


毕节 
> 16°C 
2Q21/9/19 


主 工业 场地 区 利用 原 有 实施 区 域 3 站 
储 煤 场 2 


二 
4 


“5: 
2021/5716 


西风 井 场地 施工 现状 
(瓦斯 抽 放 系统 ) 


工业 场地 外 侧 


HR 


庆 长 科 工 程 设计 有 限 公司 43 / 46 


第 八 章 ” 附 图 及 有 关 资 料 


CoSC 流 15°C 
2021/8/16 


- 禾 车 间 现 状 
-场地 风 并 场地 区 现状 


2021/5/16 


毕 御 毕节 


十 了 
O15°C ， 15C 
2021/5/16 2021/5/16 


西风 井 场地 区 现状 ee 
瓦斯 抽 放 站 下 部 平台 现状 场地 区 生产 生活 区 现状 


重庆 长 科 工程 设计 有 限 公司 44 / 46 


先 明 迷 矿 总 平面 布置 图 


先 明 煤 矿 在 毕节 市 七 星 关 区 位 置 示意 


先 明 煤矿 在 毕节 市 七 星 关 区 对 披 镇 位 置 示意 


人 
3 又 

地 wa 训 | | (水 二 监测 部 分 
| 家 质 永 嵌 焦 集 团 有 限 公司 毕节 市 
设计 | 侈 钟 增 |。 | 七 瑟 加 先 出 矿 (并 纪 ) 


CAD 
下- 一 地 理 位 置 示意 图 
Ca 


例 


“XS 
[52] 


井 地 面 声 


改建 公路 


Se 


63:5( 
TS 


0 775 项 
3 
Rd 
此 yer | 
可 村 
并 田 扣 点 村 表 
各 上 
1 
2 
3 3041955. 535 
4 3041179. 545 到 
5 3041179.545 9 
6 
7 外 启 
8 3039395. 543 TT WH 
EE 
让 区 而 机 才 
| Ey 4 
NY 
KS me 
18hs 
NN Tr 


原 有 公路 


建设 用 地 面积 汇总 表 


地 面积 
(hm ) 


注 


2.35 


地 2. 27， 新 增 


地 0. 08 


完 


明 . 煤 


党 


“地 里 材料 认 


梁 
只 


说 明 


民 据 1:5000 地 形 地 质 图 绘制 而 成 。 
下 再 安 从 标 系 1956 年 黄河 高 程 系 ， 等 高 距 为 im。 


地 面积 包括 职工 宿舍 楼 、 矿 山 救护 队 、 水 源 地 、 高 位 水 池 等 场地 占 地 面积 。 


及 地 十 地 面积 包括 风 井 声 地 、 丽 基 乔 败 站 及 瓦斯 发 电站 、 高 位 水 池 等 场 


用 地 面积 。 


3 260 


6 天竺 ， 1 88m 
NA 主 井 工业 场地 -35528664 65 m 
ER Z= 折 Si 。 信人 人 
水 站 a -223 a ee 
入 | Ey 10kV 变 电 A > 
NS \ | /LSS 
\% {1 | s 行人 和 斜 
SEE 庆生 / X=3040143, 28 m 
N NN | 证 厂 夸 太 NS Y-35528638. 75 m 
NS - ~ Z= +1594.7m 
SN 0 SS a=137° 0 
i pt 
he 
人 
> 全、、 而 TW 有 地 
| 
* 科 工程 设计 有 限 公 瑟 
NS 六 重庆 长 科 工程 设计 有 限 公司 
AN > ' 所 
三 核定 | 祈 走 灵 ( 滩 工 验收 阶段 
1 刘 查 | 部 x 可 (水 十 监测 部 分 ) 
罗 应 写 
校 核 | 佐久 安顺 永峰 你 焦 集团 有 限 公司 ， 
设计 | 移 钟 增 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤 矿 (兼并 重组 ) 
> 
过 此 | 
ED 制图 CAD y 
2 比例 如 图 
es 设计 证 号 一 | 日 期 2021 年 11 月 
= _ 资质 证 号 “| 相 凡 济 人 8 图 号 STBCJC-02 


pap 图 例 
过 加 
7 图 全 名 称 
这 一 
三 | 下 向 德 
/ / 囊 建筑 物 
OY 大 有 建筑 物 
于 人 YY 一 一 一 一 一 | 原 有 道路 
X=3040168. 394 局) 一 + 一 一 符 和 铁路 
Y=35528777. 032 -2 MY 一 一 一 一 一 | 完 轨 铁路 车 挡 
人 +1594.7 40 全 的/ 本 利用 宏 轨 铁路 
一 AS 68| 三 三 子 二 二 | 人 | 玫 式 运输 十 席 
| Re 人 Sel 一 一 挡 十 墙 
OR PL [Do 一 | 
Ge 人 @ 和 名 ®| 铺 砌 场地 
、 | / /MW 1 3 
gw 780 fF yy doces 要 本 
Y=35528751. 428 $e 4 Ce 98 ET 
Z= +1594.7 /AN le 人 @ ! 
a pa / @ e006 湖 ! 一 一 一 一 一 一 | 排水 明 沟 
pa yy e eee 二 | \ 二 二 本 上 
人 的 全 
FP -< e000 ' 
SS ee A Ze 1 全 一 
5 AEN A Gt 六 
X=3040117. 584 /KI 入 中 SN“ 汪汪 
35528736， 322 A 也 至 对 直人 1、 本 图 根据 2021 年 8 月 实测 1:500 地 形 图 绘制 而 成 。 
9 站 SN A 2、 本 图 坐标 采用 2000 国 家 大 地 储 标 系 ，1985 国 家 高 程 基准 。 等 高 中 为 ln。 
NS \ 
6=3%o" 汽车 装 车场 地 S| I We \ 
Sd AN se 
~ 入 


7 


v 重庆 长 科 工程 设计 有 限 公司 
核定 | 的 证 血 (竣工 验收 阶段 ) 
/ 市 可 | 部 允 [天羽 
2/ 校 核 | 佐 乏 全 安顺 永峰 烧 人 集团 有 限 公司 毕节 市 
设计 | 侈 纠 增 七 时 区 对 二 镇 先 明 煤 六 (兼并 重 组 ) 
和 主 工业 场地 总 平面 布置 罗 
比例 | 如 图 
设计 证 号 = | 日 浊 2021 年 11 月 
资质 证 号 | 林 旷 ( 削 守 WW 图 号 STBCJC-03 


回 风 斜 并 
X=3039936. 249 
Y=35527380~98 
Zt1500 

me210° 


) 
NM 人 


2F 机 加 工 车 间 
IF 库房 


Gy ， IT NSS 


x A 和 
1 

'| 

| [| 

mu 1 

人 路 至 对 起 镇 dC— 


人 不 口 \ 几 、 从 二 
重庆 长 科 工 程 设计 有 限 公司 
名 区 : 核定 | 二 巧 窟 (竣工 验收 阶段 
上 Se 工 和 -与 | | 
建 ( 构 ) 贷 物 此 审查 PR 权 (水 土 监测 部 分 ) 
访 日 本 “ En 应 和 住 Er 
0 校 核 | 做 天 华 实质 永生 团 有 限 公司 
设计 道路 2 没 计 1、 本 图 根据 202] 年 月 实 测 1:500 地 形 图 绘制 而 成。 设计 | 取 蔷 增 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤矿 (兼并 得 
和 | 2、 本 图 坐标 采用 2000 国 家 大 地 坐标 系 ，1985 国 家 高 程 基准 。 等 高 距 为 Im。 制 区 CAD 
铁路 西 工业 场地 总 平面 布置 罗 
铁路 车 挡 比例 | 如 图 
用 全 轨 铁路 Mt Si = H 全 
计 带 式 运输 机 走廊 设计 证 号 日 期 2021 年 11 月 
资质 证 号 | 水 侈 训 的 字 和 0 图 号 STBCJC-04 


Ty 


井田 拐点 坐标 表 


揭 点 给 
1 
2 
3 
4 
5 3041237. 265 
6 3040821.810 
和 3039395. 543 
8 3039395. 543 
9 3039058. 341 


例 


站 了 
[52] 井 地 面 声 


“00S 


改建 公路 


ee 原 有 公路 


申请 划 定 矿区 面积 :4. 


所- 


MK 


$ 


让 
WNT 


0 


SS 


先 明 煤矿 井 国 


p 
yl 
主 


TI 


.9715 


Vs 


副 斜 并 
X=3039947. 28m 
Y=35527360, 25m 
£510m 
a=223" 

B=22" 


和 0 


DD 上 场地 


验收 范围 


T 
dt 


了 


全 名 称 
EEE 主 工业 场地 区 (利用 场地 区 ) 
| 。 主 工业 声 地 区 (新 建设 施 区 ) 
ES 炸药 库 区 
攻 让 E 汪 本 工业 场地 区 

0 
和 00 
39.5 


重庆 长 科 工程 设计 有 限 公司 


49 证 四 ( 滩 工 验收 阶段 


下 
审查 | 存 吃 李 (水 土 监测 部 分 ) 


D0 


30 
38.5 


校 核 | 估 受 侠 安顺 永峰 煤 焦 集团 有 限 公司 


Crs 
让 中 
= 
T 
3 
Hen 
9 
ATS- 
FE 
mest 


设计 | 了 钾 党 七 星光 对 出 


制图 | CAD 


3 260 


275 


FS 


基 
i 
I 


于 十 + 十 


+ 


本 
i 


+# 


准 


图 例 名 称 
i 业 场地 (利用 原 有 场地 ) 
场地 (新建 设施 区 ) 


重庆 长 和 工程 设计 有 限 公 


区 


竣工 验收 阶段 ) 


HT 
呈 | 寺 


监测 部 分 ) 


> 


渤 
2 


团 有 限 公司 毕节 市 
明 媒 矿 (兼并 


FEE 
As 


ET 
下 

二 . 
DS 


主 工业 场地 
水 土 流失 防治 员 任 苑 


日 期 2021 年 11 月 


根 


从 
归 


{0 


DE 
dU 全 


STBCJC-06 


公路 至 对 坡 镇 


王 村 


工 忆 坊 二 区 


PT 
有 条 从 区 ) 


重庆 长 科 工程 设计 有 限 公司 


核定 | 约 走 家 
因 名 称 | 人 
业 场地 ( 风 校 核 | 从 党 侍 
业 场 地 〈 瓦 斯 区 了 =" 
业 场 地 ( 附 设计 胞 加 增 
制图 CAD 
比例 | 如 图 
设计 证 号 一 一 日 期 2021 年 11 月 
资质 证 号 | 水 贿 放 骨 疆 h 图 号 STBCJC-07 


E 
X=3040168. 394 
Y=35528777. 032 
7= +1594.7 = ee 
a ee 砚 砚 
B17 a 排水 沟 
@@ @ 乔木 绿化 
进 风 创 间 
X=3040149.780 
Y=35528751, 428 
Z= +1594.7 
a=137° 
ey 
行人 你 开 @@ ,2 说 明 
X=3040117, 584 = 
30 - 7 A ep 1、 本 图 根据 2021 年 月 实测 1:500 地 形 国 给 而 成。 
SN 了 2、 林 图 虹 标 采用 2000 国 家 大 地 从 标 系 ，1985 国 家 高 各 基准。 等 高 距 为 ln 
SN \ 
G=3h 汽车 半 车 场地 NN | I ss 二 
J AN i \ 
下 5 
罗 。 | A ae \ 
Ne 
6 \\ 
砚 
砖 | 
人 下 口 ; 几 、 \ 
重庆 长 科 工程 设计 有 限 公 司 
7 核定 | 4 多 南 立 (竣工 验收 阶段 ) 
4 审查 | 胡 9 记 (水 土 监测 部 分 ) 
2/ 校 核 | 从 久 侯 安顺 永峰 煤 焦 集团 有 限 公司 
设计 胸 绅 增 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 煤矿 (兼并 重组 
制图 CAD 主 工业 场地 
比例 | 如 图 水 土 保持 措施 布设 竣工 验收 图 
设计 证 号 一 一 日 期 2021 年 11 月 
资质 证 号 要 议 册 守 8 图 号 STBCJC-08 


回 风 斜 并 
X=3039936.249 
T-35527380598 
Z>+1500 


盏 品 


A a 
CD 人 CA 
二 


5 
R51 


原 有 保留 林 池 


ll 


bigp 


Wa 一 
gs 


和 


加 1 
公路 至 对 起 镇 |— 


pe 、 口 \ 几 \ \ 二 
重庆 长 科 工 程 设 计 有 限 公 司 
核定 | 所 填写 ( 滩 工 验收 阶段 
ee a 说 明 校 核 从 芝 全 安顺 永峰 煤 焦 集团 有 限 公司 ，.， 
有 水 沟 本 本 HH 让 
二 各 本 国 根据 2021 年 月 实测 1.500 地 形 图 给 而 成 。 设计 | 取 蔷 增 七 星 关 区 对 坡 镇 先 明 炊 矿 (兼并 重组 ) 
人 保留 植被 2、 本 图 坐标 采用 2000 国 家 大 地 坐标 系 ，1985 国 家 高 程 基准 。 等 高 距 为 lm。 图 
oe 制图 CAD 西 工业 场地 
二 二 水 暗 沟 ee 
比例 | 如 图 水 土 保 持 措施 布设 竣工 验收 加 
设计 证 号 一 - | 日 期 2021 年 11 月 
资质 证 号 | 妇 邮 南宁 0 图 “号 STBCJC-09 


